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3.1材料格式
 采购需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求
项目名称：骨科楼党建文化阵地设计制作安装  
一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。
二、需求清单

（一）项目概况
按照《中共南方医科大学关于进一步加强“党员之家”建设的意见》（校党字【2018】115号）要求对骨科第一至第五党支部的党建文化阵地（包括党建文化墙和党员之家）进行整体布局设计，打造成标准化、一体化、智能化、系统化的党建文化阵地，进一步营造豪情满怀喜迎“二十大”胜利召开的文化氛围，形成富有特色的党建品牌。

1.1 项目名称：骨科大楼党建文化阵地设计制作安装采购项目
1.2 数量：1批，详见项目清单

1.3 报价人资格条件

1）必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。
3）所报价产品质量符合国家相关要求。

5）报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。
6）本项目不接受联合体报名。

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。
1.4项目清单：
	序号
	项目名称
	规格型号
	尺寸(mm)
	单位
	数量

	1
	党建形象墙
	双层10mm结皮板雕刻立体造形，粘合，图案UV印刷，医院LOGO10mm亚克力雕刻立体字，党支部名称1.0mm不锈钢背面发光字。配蓝景或明纬电源适配器，墙面固定安装。
	3000*2500
	项
	5

	2
	组织架构/党员风采
	5+10mm双层结皮板雕刻立体造型，左侧局部0.7mm不锈钢钛金格栅装饰条，组织架构亚克力透明插槽，党员风采5mm亚克力夹画板，其它装饰选型10mm结皮板UV印刷，墙面固定安装
	3200*2500
	项
	5

	3
	科室发展历程
	双层10mm结皮板雕刻立体造型，粘合，图案UV印刷，局部1.0mm不锈钢背面发光字。配蓝景或明纬电源适配器，墙面固定安装。
	8800*2500
	块
	5

	4
	入党誓词背景墙
	双层10mm结皮板雕刻立体造型，粘合，图案UV印刷，局部10mm立体字。墙面固定安装。
	7400*2500
	块
	5

	5
	党建文化荣誉墙
	5+10mm双层结皮板雕刻立体造型，粘合，图文内容UV印刷，局部标题10mm立体字。奖杯存放位置实木框架，墙面固定安装
	3000*1300
	套
	5

	6
	党员书屋书架墙
	10mm双层结皮板雕刻立体造型，图文UV印刷，局部0.7mm不锈钢钛金格栅装饰条，定制实木书架，墙面固定安装
	3900*2500
	块
	5

	7
	造型及内容设计排版
	党建文化方案策划、造型设计及科室党建文化内容的排版确认
	
	项
	5

	8
	视频编辑
	按素材及党建文化要求剪辑视频配乐，每条视频不超3分钟
	
	条
	5


（二）采购标的汇总表
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	骨科楼党建文化阵地设计制作安装
	C99
	项
	1
	否


（三）技术商务要求

（1）技术要求
1、采购清单相关要求：

1.1本次采购的合同价采用固定价格，即供应商的报价应在供应商履行合同期间固定，除采购人要求或经采购人同意的变更外不论何种理由都不得改变。

1.2采购清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填报工程量清单的每一个项目的单价和合价时，须综合考虑采购文件、制作安装清单等有关内容后进行报价。

1.3本项目如遇采购人要求或经采购人同意的功能需求变更引起的采购清单的变更，在合同履行时，采购人有权更改工程数量及各子系统的范围，成交人不得拒绝，且该部分工程造价按成交人的报价文件中的报价进行调整（成交人不得因此向采购人索要管理费、利润损失等补偿）。
2、产品制作及工艺技术要求

2.1面板发光效果

发光标示均使用内发光形式（特殊部位使用投光灯除外），发光应选用LED照明系统，LED光源系统应符合国家标准、含配套电源，LED模块最低寿命五万小时，强度的折旧率少于25 ％，发光系统超过10000小时使用寿命。

根据设计要求选择是否发光，若需要发光则使用内发光形式，发光应选用LED照明系统，要求同前段上述。并预留发光体更换时的便捷。

合理安排LED密度及与透光面的距离，达到灯光均匀（目视效果），无阴影、闪烁、光斑等现象。光通量达到识别要求。

发光强度根据设计要求满足视觉要求，并考虑光污染问题，商业区亮度限值900-1000cd/m2，居住区最大亮度限值700-800cd/m2。

除非另有说明，标示电路应有独立开关控制，控制开关应在温度范围为0℃至60℃和最高相对湿度为99 ％的环境下可以正常使用。

所有电器及安装需提供全面的技术规格，布线布局和走线图，导线的负荷要满足使用的绝对安全，走线布局合理，电器按规范安装无外漏线头漏电情况，要确保在安装时及日后正常使用无安全隐患的存在。

2.2外形要求

长方体形正面对角线几何加工公差不大于±3mm，纵向扭曲公差小于0.2°。各棱边垂直度误差<0.5度。

根据总体尺寸大小，截面为椭圆的柱状标示弧形表面平整度（垂直方向）达到<1-3mm/m，弧面竖向垂直线与顶面的垂直误差<0.5度；配支架的独立发光立体字，发光面平整度达到<1-3mm/m。侧边与发光面的垂直误差<0.5度。

2.3材质要求

所有材料必须依照现行的国标制作标准规范，并且表面清洁，在组装前应有可扭曲的自由度。如果需要矫直或压平的，应保证材料不受到损伤。

2.4表面涂装及信息印制

表面采用汽车漆涂装标准，完成喷涂后，应达到汽车漆的耐酸碱、耐汽油、耐水性的通用标准。

所有图形都必须与制作安装清单达到颜色统一。丝网边缘应该坚硬，有质感，无锯齿，无污点。发光标示的丝印内容需反印在材料内表面。丝印油墨应选用不抗拒亚克力类型的油墨。

2.5印刷色彩要求

根据设计方案标准，所有成品所使用到的色彩及专色，无论使用任何烤漆、贴膜、喷绘或选用彩色亚克力等各种工艺制作，所实现的色彩与标准色板的误差均<5%。

2.6安装要求

产品组装时应轻拿轻放，不得损伤产品表面。安装完成后要保证成品牢固、平整、表面干净无划痕。
2.7主要材料品质要求参考

	序号
	品名
	规格
	牌号状态
	备注

	1
	不锈钢板
	按制作安装清单要求
	304#1.2MM
	

	2
	亚克力板
	按制作安装清单要求
	蓝白
	

	3
	电线、电缆
	按制作安装清单要求
	
	户外阻燃

	4
	LED模组光源

发光字使用
	3芯片/4芯片
	
	

	5
	油漆
	汽车油漆
	烤漆专用
	

	6
	PVC板
	按制作安装清单要求
	
	

	7
	电线配管
	按制作安装清单要求
	JBG
	

	8
	变压器
	按制作安装清单要求
	
	户外防水


（2）商务要求
1、交货地点：采购人指定地点

2、 项目工期：合同签订后接到采购人进场通知之日起30个日历日内完成交货并安装调试完毕，验收合格交付使用。
3、 服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。
4、产品配送要求
4.1成交供应商确保物资安全无损地运抵采购人指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

4.2采购人、成交供应商双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见第需求清单-制作安装清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，成交供应商应及时安排更换，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给采购人造成损失的，成交供应商应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

4.3物资到货后，成交供应商应在30天内安装调试完成。

4.4成交供应商安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

4.5本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.6合同物资安装调试完成后5个工作日内，采购人、成交供应商双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在采购人《验收合格单》上签字确认。

4.7 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交人承担。

4.8成交供应商保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致采购人无法使用合同物资或造成采购人损失的，成交人赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、采购人因不能使用合同物资造成的损失，包括采购人如约使用合同物资后可以获得的利益、采购人因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

5、服务要求
5.1实施服务要求

5.1.1成交供应商应保证所供物资是在2022年8月后生产的全新的、未使用过的物资，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，成交供应商应在接到采购人通知后2天内响应采购人提出的更换要求，并在合理的时间内负责更换符合标准的同型号物资，其费用由成交供应商负担。同时，成交供应商应按本合同规定，相应延长物资保修期。

5.1.2具有在合同期内按需供货的设计及生产能力、经认证的质量管理制度，保证及时对拟购项目提供供货、售后等服务。

5.2售后服务要求

5.2.1本合同的售后服务由成交供应商负责履行。如果成交供应商委托其他公司履行售后服务，成交供应商应提前告知采购人，并取得采购人书面同意，三方另行签订售后服务协议。

5.2.2成交供应商应提供保修期12个月，保修期的期限应以采购人、成交供应商双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交供应商在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

5.2.3报修响应时间24小时内（保修单位：      报障电话：        ），      小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在 72   小时内仍未能恢复正常使用，成交人应该在买方故障报告  72  小时内向采购免费提供相同规格、标准的备用物资作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用物资（或将故障物资修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），成交供应商按故障物资合同价值的1%向采购人支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因成交供应商没有按时提供备用物资而造成采购人、第三人的一切损失，均由成交供应商承担。

5.2.4保修期满后，人工费为单次故障不高于每人500/天元；定期免费预防性维护保养次数，不少于1次/年。

5.2.5成交供应商负责物资的12个月维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库；保修期满后，以科学合理的市场价供应维修零配件，消耗品的供应由采购人、成交供应商双方另设协议决定。

付款方式

签订合同后，一个月之内安装完毕，验收合格后，一次性付清。
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3.1材料格式 

封面
南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：                  

联系人：                  
联系电话/邮箱：                  
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	3
	公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）
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	4
	公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）
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	5
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	6
	服务方案（如有）
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	7
	售后服务承诺
	第(  )页

	8
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①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件
③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


④法定代表人授权委托书模板：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            

日期：                                                         

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

	序号
	院方需求
	实际参数

(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求)
	是否偏离

（无偏离

/正偏离

/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


二、售后服务偏离表

	序号
	院方售后服务需求
	实际参数

(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求)
	是否偏离

（无偏离

/正偏离

/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

	序号
	购买单位名称
	服务项目
	服务年月
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：骨科楼党建文化阵地设计制作安装

报价内容：

    一、总价报价：小写：         元（大写：               元整）

    二、分项报价：
	序号
	项目名称
	规格型号
	尺寸(mm)
	单位
	参考数量
	单价报价（元）
	合计金额（元）

	1
	党建形象墙
	双层10mm结皮板雕刻立体造形，粘合，图案UV印刷，医院LOGO10mm亚克力雕刻立体字，党支部名称1.0mm不锈钢背面发光字。配蓝景或明纬电源适配器，墙面固定安装。
	3000*2500
	项
	5
	
	

	2
	组织架构/党员风采
	5+10mm双层结皮板雕刻立体造型，左侧局部0.7mm不锈钢钛金格栅装饰条，组织架构亚克力透明插槽，党员风采5mm亚克力夹画板，其它装饰选型10mm结皮板UV印刷，墙面固定安装
	3200*2500
	项
	5
	
	

	3
	科室发展历程
	双层10mm结皮板雕刻立体造型，粘合，图案UV印刷，局部1.0mm不锈钢背面发光字。配蓝景或明纬电源适配器，墙面固定安装。
	8800*2500
	块
	5
	
	

	4
	入党誓词背景墙
	双层10mm结皮板雕刻立体造型，粘合，图案UV印刷，局部10mm立体字。墙面固定安装。
	7400*2500
	块
	5
	
	

	5
	党建文化荣誉墙
	5+10mm双层结皮板雕刻立体造型，粘合，图文内容UV印刷，局部标题10mm立体字。奖杯存放位置实木框架，墙面固定安装
	3000*1300
	套
	5
	
	

	6
	党员书屋书架墙
	10mm双层结皮板雕刻立体造型，图文UV印刷，局部0.7mm不锈钢钛金格栅装饰条，定制实木书架，墙面固定安装
	3900*2500
	块
	5
	
	

	7
	造型及内容设计排版
	党建文化方案策划、造型设计及科室党建文化内容的排版确认
	
	项
	5
	
	

	8
	视频编辑
	按素材及党建文化要求剪辑视频配乐，每条视频不超3分钟
	
	条
	5
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